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Relaismodul Ei428

=> Betriebsart: "Öffnerkontakt"
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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und 
Mitteilung ihres Inhaltes sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle 
Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder 
GM-Eintragung.
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Anschaltdetails

Relaismodul Ei428

=> Betriebsart: "Schließerkontakt"
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zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle 
Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder 
GM-Eintragung.
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Anschaltdetails

Relaismodul Ei428

=> Betriebsart: "Wechslerkontakt"

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und 
Mitteilung ihres Inhaltes sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle 
Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder 
GM-Eintragung.
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Anschaltdetails

Relaismodul Ei428

=> Betriebsart: "Schließerkontakt" mit durchgeschliffener

     230 V AC Versorgung für das zu schaltende Gerät
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Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder 
GM-Eintragung.
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Anschaltdetails

=> Legende & Erläuterung
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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und 
Mitteilung ihres Inhaltes sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle 
Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder 
GM-Eintragung.
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Prinzipiell sollten nur VDE-konforme Kabel und Leitungen verwendet werden.

Im Falle von 230V-Warnmeldern und/oder Zubehörprodukten mit 230V Versorgung sind dies üblicherweise:

   - NYM-J 3x1,5

   - NYM-J 4x1,5 

   - NYM-J 5x1,5 

In jedem Falle sind gesetzliche Forderungen und bauaufsichtliche Auflagen vorrangig zu beachten. 

Alternativ zu den o.g. Kabeltypen können selbstverständlich äquivalente Kabel, z.B. in halogenfreier 

Ausführung oder mit Funktionserhalt, eingesetzt werden.
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