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(DE) Tabelle-1

Die Tabelle zeigt die ungefahre Einbauhohe und den
dazugehorigen “Code”, wenn unter “Code” zum Beispiel die
Zahl 5 steht, musst Du 5 Mal dricken, um diesen Code
einzugeben.

(EN) Table-1

Table-1 shows the approximate mounting distance and the
corresponding "Code” , if "Code" says 5 for example, you
need to press 5 times to enter this code.

(NL) Tabel-1

De tabel toont de ruwe inbouwhoogte en de daarbij
horende "Code". Als onder "Code" bijvoorbeeld het cijfer 5
staat, moet u 5 keer drukken om deze code in te voeren.

(FR) Tableau-1

Le tableau indique le niveau de pose approximatif et le
« Code » correspondant, lorsque, par exemple, le chiffre 5
est indiqué sous « Code », vous devez appuyer 5 fois pour
entrer ce code.

(ES) Tabla-1

La tabla muestra la altura de instalacién aproximada vy el
"Code" correspondiente asociado. Por ejemplo si el "Code”
correspondiente es 5 debera pulsar 5 veces para introducir
dicho cadigo.

(IT) Tabella-1:

La Tabella mostra la normale altezza di fissaggio e il
relativo "Code". Se ad esempio il "Code" e 5, per inserirlo
dovrete esercitare pressione sul dispositivo per 5 volte.



Deutsch:
Wichtige Informationen zu Deinem Gorilla®-stove

Wichtige Hinweise:

Die Lautstarke des akustischen Alarms kann

Horschaden verursachen, wenn die Ohren dem Ton zu
@ lange oder zu intensiv ausgesetzt sind.

Halte daher Deine Ohren nie direkt an die Alarmsirene.

Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgerate.

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmull entsorgt werden darf. Das Produkt
muss bei einer geeigneten Sammelstelle fur das
Recycling von elektrischen und elektronischen Gerate
abgegeben werden.
Durch die ordnungsgemafie Entsorgung dieses Produkts hilfst
Du, mogliche negative Auswirkungen auf die Umwelt oder
andere Personen zu vermeiden, Weitere Informationen zum
Recycling der Batterien oder des Produktes erhaltst Du bei
Deiner zustandigen Behorde oder bei Deinem Entsorgungs-
unternehmen.

Dieses Gerat ist fur den Betrieb innerhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums und der Schweiz
vorgesehen, hiermit erklart die Gorilla Electronics
GmbH, dass dieses Gerat den grundlegenden

C €Anforderungen der entsprechenden Europaischen
Richtlinie entspricht, die Hersteller-Erklarung kann
durch eine Anfrage an den Gorilla Kundenservice
angefordert werden.

Weitere Hinweise und Informationen findest Du unter
http://www.gorilla-home. de im Bereich “Kundendienst”.



Wie es funktioniert

Gorilla®-stove Uberwacht mit seinen eingebauten Sensoren
kontinuierlich die Herdoberflache und warnt Dich, bevor etwas
gefahrliches geschieht. Wenn die Temperatur in der Pfanne zu
schnell ansteigt oder die Temperatur insgesamt gefahrlich hoch
ist, dann fragt Dich Gorilla®-stove durch kurze Signaltone

(. . . .),obdiese Situation normal ist. Wenn Du Dich dabei in
einer normalen Kochsituation befindest, druicke in diesem Fall
auf das Gerat. Gorilla-stove stoppt sein Piepsen und passt seine
Parameter entsprechend an, es lernt also Deinen individuellen
Kochstil und die spezielle Umgebung, das Ergebnis ist ein
optimal fur Deinen Herd eingestellter Hitzesensor. Wenn Du das
nicht tust, weil Du nicht am Herd stehst, dann warnt Gorilla®-
stove nach einer Minute durch lange Signaltone ( _ _ _ ) vor
moglicher Gefahr.

Die Technologie im Gerat wurde mehrmals getestet und ist
bereits uber 100.000 mal in Skandinavien erprobt. Naturlich
gibt auch Gorilla-stove keine Garantie gegen Feuer am Herd,
aber es verringert die Gefahr eines Herdbrandes deutlich.

Gorilla®-stove entspricht bereits der neuen Europaischen Norm
“prEN 50615” zur Vermeidung von Feuer in der Kiiche.

Die Gorilla®-stove SwitchBox

Gorilla®-stove warnt und signalisiert mogliche Gefahren am
Herd, in Verbindung mit der Gorilla®-stove SwitchBox schaltet
das Gerat bei Gefahr zusatzlich die Stromzufuhr oder Gaszufuhr
des Herdes ab, Gorilla®-stove darfst Du selbst installieren, die
Gorilla®-stove SwitchBox darf nur ein zugelassener Elektriker
in Deinem Auftrag installieren.

Weitere Hinweise und Informationen findest Du auf unserer
Internetseite www.gorilla-home.de unter “Kundendienst”.



Monatliche Pflege

Wir empfehlen, das Gerat etwa einmal pro Monat zu testen
(siehe im Quick Start Manual), so bist Du sicher, dass alles
funktioniert.

Du kannst Gorilla-stove vorsichtig reinigen, bitte beachte, dass
es sich um ein elektronisches Gerat handelt und dass kein
Wasser in das Gerat laufen darf. Wir empfehlen ein Lleicht
angefeuchtetes, weiches Reinigungstuch mit einem milden
Haushaltsreiniger.

Elektro-Ofen und Gas-Ofen

Bei Auslieferung ist Gorilla-stove fur Elektroherde konfiguriert,
wenn es einen Gasofen uberwachen soll, musst Du:

1. Die Gerate-Konfiguration auf Gasherd andern.

2. Bei Gasherden montiere Gorilla-stove mittig an der Wand
hinter dem Herd, circa 40 cm uber den Kochfeldern, so dass
es nach vorne schaut.

Bei Elektroherden schaut das Gerat von der Dunstabzugshaube
aus senkrecht auf den Herd herab.

Wenn Du umziehst oder Deinen Herd anderst oder unsicher
bist, ob Du aus Versehen etwas verstellt hast, setze Gorilla-
stove einfach in den Auslieferzustand zurlick und dann stelle
Deinen neuen Herd-Typ ein.

Anpassen der Konfiguration

Du kannst bei Deinem Gorilla®-stove die nachfolgenden drei
Einstellungen vornehmen. Die Anleitungen in diesem Buchlein
sind kurz gehalten und sollen als Gedachtnisstutze dienen,
ausfuhrliche Video-Anleitungen findest Du auf wunserer
Internetseite  www.gorilla-home.de  unter dem  Punkt
“Kundendienst”.



Grundsatzliches

Das Bild-1 zeigt, wie Du Gorilla-stove flur die verschiedenen
Konfigurationen halten musst, dabei muss das kleine
entnehmbare Plastikteilchchen in die dafur vorgesehene
Offnung eingelegt sein. Wenn Du das kleine Plastikteilchen
verloren haben solltest, ist das nicht schlimm, Du kannst auch
einen Schraubenzieher stattdessen nutzen, schaue hierzu auf
unserer Kundendienst-Seite im Internet.

Umschalten zwischen Elektroherd und Gasherd

Gorilla®-stove muss einen Gasherd anders behandeln als einen
Elektroherd, daher kann man zwischen diesen beiden
Herdtypen umschalten.

e Halte Gorilla-stove wie im Bild-1 gezeigt.

e Dricke Ober- und Unterteil zusammen und halte sie
zusammen, beim Zusammendrlucken spurst Du, wie Du den
internen Taster zusammendruckst.

e Dricke das entnehmbare Plastikteilchen flr circa 5
Sekunden, dadurch unterbrichst Du die Stromzufuhr.

e Lose das Plastikteilchen, aber halte immer noch Ober- und
Unterteil zusammen, es ertonen zwei “rote” Signaltone.

e Lose Ober- und Unterteil nach dem ersten Signalton, wenn
das Gerat auf “Elektroherd” eingestellt werden soll.

e Lose Ober- und Unterteil nach dem zweiten Signalton, wenn
das Gerat auf “Gasherd” eingestellt werden soll.

e Teste die Einstellung, indem Du Gorilla-stove mit gestecktem
Plastikteilchen auf die mitgelieferte Montageplatte oder auf
eine beliebige Blechplatte stellst und nach circa 5 Sekunden
wieder abnimmst.

Zuriicksetzen in den Auslieferungszustand

Manchmal kann es nutzlich sein, das Gerat wieder in den
Auslieferzustand zuruckzusetzen, damit wird die Konfiguration
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zuruckgesetzt.

e Halte Gorilla-stove wie im Bild-1 gezeigt.

e Drlicke das entnehmbare Plastikteilchen fur circa 5
Sekunden, dadurch unterbrichst Du die Stromzufuhr.

e Lose das Plastikteilchen und drucke nicht Ober- und Unterteil
zusammen, das Gerat piept “rot”.

e Dricke nun einmal kurz Ober- und Unterteil zusammen, so
dass das grune Licht aufleuchtet, um das Gerat zu
initialisieren.

» Warte etwas und drucke innerhalb von 10 Sekunden Ober-
und Unterteil zusammen und halte sie gedruckt, nach einigen
Sekunden piepst das Gerat dreimal hintereinander “rot”,
jeweils mit einer kleinen Pause dazwischen.

e Nach dem dritten Ton st das Gerat in den
Auslieferungszustand zurlckgesetzt.

e Du kannst das Gerat loslassen, nach einigen Sekunden ertont
zur Probe das Alarmsignal.

Manuelles Verandern der Einbauhohe

Gorilla-stove ist bei Auslieferung auf einen Standard-Abstand
zwischen Elektroherd und Abzugshaube von ungefahr 60 c¢m
(24 inch) eingestellt. Bei deutlich anderen Abstanden zwischen
Gorilla-stove und der Herdoberflache sollte der Abstand
entsprechend der Tabelle-1 eingestellt werden, messe den
Abstand zwischen Herd und Gorilla-stove und gebe den in der
Tabelle-1 zugehorigen Code ein. Fur Gasofen gilt weiterhin, wie
oben beschreiben die Montage von Gorilla-stove an der Wand.

e Halte Gorilla-stove wie im Bild-1 gezeigt.

e Drucke das entnehmbare Plastikteilchen fur circa 5
Sekunden, dadurch unterbrichst Du die Stromzufuhr.

e Lose das Plastikteilchen und drucke nicht Ober- und Unterteil
zusammen, das Gerat piepst “rot”.

e Drucke nun einmal kurz Ober- und Unterteil zusammen, so
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dass das grune Licht aufleuchtet, um das Gerat zu
initialisieren.

e Warte etwas und drucke innerhalb von 10 Sekunden Ober-
und Unterteil zusammen und halte sie gedruckt, nach einigen
Sekunden piepst das Gerat “rot”.

e Lose danach sofort Ober- und Unterteil und drucke beide
sofort anschlieRend wieder zusammen, sei dabei nicht zu
hektisch. Das Gerat piepst zum zweiten Mal “rot”.

e Lose danach sofort Ober- und Unterteil, das Gerat befindet
sich jetzt im Modus “Manuelles Einstellen der Einbauhdhe”.

e Du kannst nun anfangen, den “Code” aus Tabelle-1
einzugeben. Dricke das Gerat - das grune Licht leuchtet - lOse
dann das Gerat - das grune Licht verlischt - driucke sofort
danach wieder das Gerat. Wiederhole dies sooft, wie es
Tabelle-1 vorgibt.

e Warte danach auf die Quittung des Gerates, nach einigen
Sekunden wiederholt Gorilla-stove zur Kontrolle die
eingestellte Empfindlichkeit, macht dann eine kleine Pause
und wiederholt dann nochmals die eingestellte
Empfindlichkeit.

e Danach konnen noch einige Signaltone folgen, die kannst Du
ignorieren, denn diese verwenden wir in internen Tests fur
Qualitatsprufungen.

Alternative Befestigungsmaoglichkeiten

Statt Gorilla-stove mit den Magneten an die Dunstabzugshaube
zu klipsen, kannst Du es auch auf die mitgelieferte Metallplatte
klipsen, Du kannst die Schutzfolie abziehen wund die
Metallplatte aufkleben, Du kannst auch das Loch in der
Metallplatte nutzen, um sie anzuschrauben.

Wenn Du Gorilla-stove zum Beispiel in Wohnheimen einsetzen
willst und sicherstellen willst, dass es nicht entfernt oder
gestohlen werden kann, so kannst Du es auch fest montieren,
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hierzu gibt es detaillierte Anleitungen auf unserer Internetseite
im Bereich “Kundendienst”.

5 Jahre Garantie fiir Deinen Gorilla®-stove

Auf Dein elektronisches Gorilla-stove Gerat gewahren wir auf
Materialfehler und Qualitatsmangel 5 Jahre garantie ab
Kaufdatum. Unter folgenden Voraussetzungen repariert Gorilla
Electronics lhr Gerat oder tauscht es kostenlos aus:

Gerate, die innerhalb der Garantiezeit zuruckgeschickt
werden, mussen mit folgenden Dokumenten eingeschickt
werden: Fehlerbeschreibung, Kaufbeleg sowie Deiner
Anschrift und Lieferadresse.

Gerate, die an Gorilla Electronics zuruckgeschickt werden,
mussen ausreichend verpackt se. Fur Schaden oder Verlust
wahrend des Versands Ubernimmt Gorilla Electronics
keinerlei Haftung.

Das Gerat muss gemafl der Gebrauchsanweisung benutzt
worden sein. Gorilla Eectronics ubernimmt keine Haftung fur
Schaden, die durch Unfall, Missbrauch, Abanderung oder
Nachlassigkeit verursacht wurden.

Gorilla Electronics ubernimmt keine Haftung fur Verlust,
Schaden oder Ausgaben jeglicher Art, die aus der Benutzung
der Gerate oder des Zubehors resutieren.

Weitere Hinweise und Informationen findest Du unter
http://www.gorilla-home.de im Bereich “Kundendienst”.



English:
Important information about your Gorilla® stove

The audible alarm volume can cause hearing damage
if the ears are exposed to the sound for too long or
too intense. Therefore do never keep your ears directly
to the alarm siren.

Disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment.

This symbol indicates that this product must not be
E disposed of with normal household waste. The product

must be returned to a designated collection point for
mmmmm the recycling of electrical and electronic equipment.

By proper disposing of this product you help to prevent
potential negative effects on the environment or other people,
more information regarding recycling of batteries or the
product you get at your local authorities or your household
waste collection service.

This device is intended for use within the European
Economic Area and Switzerland, hereby Gorilla
Electronics GmbH declares that this device meets the
C € essential requirements of the corresponding
European Directive, the manufacturer’s declaration
can be requested from the Gorilla Customer Service.

Further advice and information you can find under
http://www.gorilla-home.com within the section ,Customer
Service”.



How it works

With its built-in sensors Gorilla® stove continuously monitors
the stove surface and warns you before something dangerous
happens. When the temperature rises too fast in the pan or the
temperature is generally dangerously high, Gorilla®-stove asks
you via short signal tones ( . . . . ), whether the situation is
normal. If you are in a normal cooking situation, in this case
press the device. Gorilla stove will stop beeping and adapts its
parameters accordingly, so that it learns your unique cooking
style and the specific environment; the result is a perfect
setting for your stove's heat sensor. If you do not do this,
because you are not near the stove, then Gorilla®-stove will
warn of potential danger for a minute via long beeps (_ ).

The technology in the device has been tested several times, and
has been proven over 100,000 times in Scandinavia. Of course,
Gorilla stove is no guarantee against fire in the stove, but it
reduces the risk of a stove fire significantly.

Gorilla®-stove already reflects the new European Standard
"prEN 50615" for preventing fire in the kitchen.

The Gorilla®-stove SwitchBox

Gorilla®-stove warns and indicates of possible dangers in the
kitchen; in conjunction with the Gorilla® stove SwitchBox,
given danger, the device will switch off the oven power or gas
supply. You can install Gorilla®-stove yourself, but the Gorilla®-
stove SwitchBox may only be installed by a licensed electrician.

You can find further advice and information on our website
www.gorilla-home.com at "Customer Support”.

Monthly care

We recommend that you test the unit about once per month
(see the Quick Start Manual), so that you are sure everything
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works.

You can carefully clean the Gorilla stove. Please note that this
is an electronic device and that no water should seep into the
device. We recommend a damp, soft cloth with a mild
household cleaner.

Electric stove and gas stove

Upon delivery Gorilla stove will be configured for electric
stoves. If it is to monitor a gas stove, you must:

1. Switch the device configuration to gas stove.

2. For gas stoves Gorilla stove is centrally mounted on the wall
behind the stove, about 40 cm above the stove top, so that it
faces forward.

In electric stoves the device faces vertically downward on the
stove from the cooker hood.

If you change your residence or change your stove, or are
unsure whether you have accidentally changed something, set
your Gorilla stove back to the delivery status and then enter
your new stove type.

Customized configuration

You can make the following three settings in your Gorilla®-
stove. The instructions in this booklet are kept short and should
serve as a reminder; you can find detailed video tutorials on
our website www.gorilla-home.com under "Customer Support”.

General

Figure 1 shows how you need to hold Gorilla stove for the
various configurations, whereby the small removable plastic
pieces must be inserted into the opening provided. If you have
lost the little plastic pieces, that's not bad; you can also use a
screwdriver instead. In this regard visit our support site on the
internet.
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Switching between electric stove and gas stove

Gorilla® stove has to deal with a gas stove differently from an
electric stove; you can switch between these two types of
stoves.

Hold Gorilla stove as shown in Figure 1.

Press the upper and lower parts together and keep them
together, as you press them together you will feel that you
are pressing the internal switches.

Press the removable plastic pieces for approximately 5
seconds, thereby interrupting the power supply.

Release the plastic piece, but still hold the upper and lower
parts together. You will hear two "red” beeps.

Release the upper and lower parts after the first beep, if you
want to set the device to "electric stove".

Release the upper and lower part after the second beep, if
you want to set the device to "‘gas stove’.

Test the setting by placing Gorilla stove on the supplied
mounting plate or on any metal plate, with the plastic pieces
inserted, and then pick it up again after about 5 seconds.

Resetting to factory condition

Sometimes it can be useful to reset the unit back to the factory

settings in order to reset the configuration.

Hold Gorilla stove as shown in Figure 1.

Press the removable plastic piece for approximately 5
seconds, thereby interrupting the power supply.

Release the plastic piece and do not press the upper and
lower parts together. The device will beep “red".

Now briefly press upper and lower parts together so that the
green light comes on to initialize the device.

Wait a bit and press upper and lower parts together within
10 seconds, and keep them pressed. After a few seconds the
unit will beep three times "red”, each time with a small break
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in between.

o After the third tone, the device will have been reset to the
factory settings.

e You can release the unit. After a few seconds the alarm signal
will sound as a test.

Manually changing the installation height

Gorilla stove is set at the factory to a standard distance of
about 60 cm (24 inches) between electric stove and the stove
hood. At significantly different distances between Gorilla-stove
and the stove surface, the distance should be set in accordance
with table 1; measure the distance between the stove and
Gorilla-stove, and enter the corresponding "Code” in table 1. For
gas stoves the above said remains unchanged, to mount
Gorilla-stove on the wall.

e Hold Gorilla stove as shown in Figure 1.

e Press the removable plastic pieces for approximately 5
seconds, thereby interrupting the power supply.

» Release the plastic piece and do not press the upper and
lower parts together. The device will beep "red".

e Now briefly press upper and lower parts together so that the
green light comes on to initialize the device.

» Wait a bit,and within 10 seconds press upper and lower parts
together, and hold them together. After a few seconds the
unit will beep "red".

e Then immediately release the upper and lower parts, and
then press them together again immediately, but not too
hectically. The unit will beep "red” for the second time.

e Then immediately release the upper and lower parts. The
device is now in the mode "Manual setting of installation
height”.

e You can begin to enter the "Code” from table 1 now. Press the
device - the green light will come on - stop pressing the
device - the green light will go off - press the device again
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immediately afterwards. Repeat this as often as specified in
table 1.

e Wait for the device to acknowledge. After a few seconds
Gorilla stove will repeat as a check the sensitivity setting,
pause a moment, and then repeat the sensitivity setting
again.

e Some beeps may then follow, which you can ignore, because
we use these for in-house tests for quality checks.

Alternative mounting options

Instead of mounting Gorilla stove with magnets under the
stove hood, you can mount it on the supplied metal plate. You
can remove the protective film and stick the metal plate on the
wall. You can also use the hole in the metal plate in order to
screw it on.

If you want to use Gorilla stove for example in residential
homes, and want to make sure that it cannot be removed or
stolen, you can also mount it securely. There are detailed
instructions for this on our website under "Customer Support”.
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5 Years warranty with your Gorilla®-stove

Your electronics Gorilla product is sold with a 5-year warranty
from the date of purchase against defects in material and
workmanship. Gorilla Electronics will repair or replace your
product free of charge on the following conditions:

Products returned under this warranty must be accompanied
by a description of the defect together with a copy of the
product’s proof of purchase and your full contact and delivery
details.

Products returned to Gorilla Electronics must be adequately
packaged. Gorilla Electronics will accept no liability for goods
lost or damaged in transit from the customer.

Products must have been used strictly in accordance with
operating instructions supplied. Gorilla Electronics will have
no liability for defects caused by accident, misuse, alteration
or neglect.

Gorilla Electronics accepts no liability for any consequential
loss, damage or expense of any kind resulting from the
products or accessories or the use thereof.

Further advice and information you can find under
http://www.gorilla-home.com within the section ,Customer
Service”.
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