Wir danken Thnen fiir den Kauf dieses Girc<= Rauchmelders mit
EASY TEST Prisftaste. Die einzelnen Modelle unterscheiden sich wie
folgt:

RM 400: Inkl. Standard 9-Volt Batterie.

RM 410: Inkl. Lithium 9 Volt Batterie fiir eine Betriebsdauer von
ca. 10 Jahren.

RM 420: Inkl. Standard 9 Volt Batterie sowie die Maglichkeit
der Alarm-Weiterleitung durch das FUNKMODUL
FRM 320 oder Verbindungskabel RMZ 01.

Ansonsten sind sie technisch identisch.

BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH

Dieser Rauchmelder ist ausschlieBlich als Heimrauchmelder fiir den
privaten Bereich und in Innenriumen vorgesehen. Er ist einsetzbar
als Einzelgerdt. Er darf nur mit vom Hersteller zugelassenem
Lubehidr erweitert werden. Er darf nicht auseinander gebaut,
eigenstindig repariert oder baulich verdndert werden.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfiltig durch. Befolgen Sie alle
Anweisungen und Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die
Anleitung auf.

LIEFERUMFANG UND LIEFERBARE ERWEITERUNGEN
Lieferumfang: Rauchmelder mit Deckenhalter, Befestigungsmaterial,
9 V Blockbatterie, Anleitung

Lieferbare Erweiterungen: Funkmodul FRM 320 sowie

Gas-, Weirme-, Wassermelder

TECHNISCHE DATEN UND EMPFOHLENE ABSTANDE

Abmessungen @105 mm, H 35 mm
Gewicht 123 g (inkl. Batterie)
Spannungsversorgung 9V Blockbatterie;
Keine wieder aufladbaren
Akkus verwenden!
Lebensdauer der beigefiigten Batterie Modelle FRM 400 & 420:
ca. 1 Jahr
Modell FRM 410:
ca. 10 Jahre
Betriehstemperatur 0°C bis +50°C
Signalton-Lautstiirke > 85 dB(A)/3 m
Uberwachungsfliiche max. 60 m?
Raumhghe max. 5m
Abstand zu anderen Meldern max. 8 m
Abstand zu Leuchten oder Ventilatoren min. 1,0 m
Abstand zu Winden min. 0,5 m
Abstand zur Dachspitze min. 0,3 m
Ansprechempfindlichkeit gemdf EN 14604:2005

Das Geriit ist VdS- und BS-gepriift (British Standard) nach
EN 14604:2005; CE-konform mit den zutreffenden europischen
Richtlinien.

FUNKTION

Dieser photoelekironische Rouchmelder meldet Rauchbildung mit
einem lauten Signalton. Wenn das Geriit wieder rauchfrei ist,
schaltet sich der Signalton automatisch ab. Er kann nicht von Hand
abgeschaltet werden.

Automatische Batterieiiberwachung: Lisst die Batteriespannung
nach, ertint rechtzeitig ein Signalton.

VERHALTEN IM ALARMFALL
Rauch titet schneller als Feuer. Im Ernstfall haben Sie nur wenige
Minuten Zeit, sich zu retfen!

« Sofort priten: Welcher Melder hat ausgeldst? Kannen Sie das
Feuer laschen (a)? Ist der Brand bereits zu groB (b)? Oder war
es Fehlalarm (c)?

a) Bei kleinen Briinden versuchen, das Feuer zu lgschen.
Entstehende Briinde mit einer speziellen Feuer-Loschdecke
oder einer Decke (niemals Baumwolle oder Polyamid oder
andere brennbare Materialien) einddmmen. Kein Wasser
benutzen, wenn elekirische Gerite oder Fliissigkeiten brennen.
Nur geeignete Feuerlscher verwenden.

b) Liisst sich der Brand nicht loschen:

* Ruhig bleiben und sofort mit allen Haushaltsmitgliedern das
Haus verlassen.

* Keine Zeit verschwenden durch Ankleiden oder Mitnehmen
von Wertgegenstinden.

* Tiiren und Fenster schlieflen, um die Brandausbreitung
2u verhindem.

* Bei dichtem Rauch in Bodenniihe bewegen. Ein nasses
Tuch vor den Mund halten.

* Vor dem Offnen einer Tir deren Oberfliiche befiihlen. It sie
heif, nicht 6ffnen. Ist sie kiihl, die Tir einen Spalt 6ffnen.
Falls Rauch oder Hitze eindringen, Tir sofort wieder schlieBen.
Anderen Fluchtweg suchen.

e Feuerwehr anrufen (Telefon 112), sobald Sie in Sicherheit
sind. Namen, Adresse und Brandort nennen.

¢) Bei Fehlalarm Melder reinigen (s. Regelmifige Wartung
und Pflege). Tritt Fehlalarm hiufiger auf, Einbauort
kontrollieren (s. MONTAGE).

SICHERHEITSHINWEISE

o Den Rauchmelder nicht Gberstreichen, bekleben oder abdecken,
sonst wird die Funktion beeintriichtigt.

* Wartungsintervalle beachten (s. RegelmiiBige Wartung und
Pflege), sonst wird die Funktion beeintriichtigt.

« Direkte Finwirkung von starken elekiromagnetischen Feldern
(Mobiltelefone, Funkanlagen, Mikrowellen) vermeiden, sonst
wird die Funktion beeintriichtigt.

* Warmung vor Horschiiden! Der Signalton ist sehr laut. Rauchmelder
nicht direkt neben dem Ohr festen.

« Vergiftungsgefahr! Batterien sind bei Verschlucken
lebensgefihrlich. Batterien und Rauchmelder fir Kleinkinder
unerreichbar aufbewahren. Wurde eine Batterie verschluckt,
sofort medizinische Hilfe suchen.

* Explosionsgefahr!

Batterien nicht laden, kurzschlieBen, auseinander nehmen oder
ins Feuer werfen.

e Kinder nicht mit dem Rauchmelder oder Verpackungsmaterial
spielen lassen.

* Alle Personen im Haushalt mit der Funktionsweise und den
Signalen des Rauchmelders vertraut machen.

MONTAGE

Empfohlene Montageorte:

o Schlafriume, Flure im Schlafbereich, Treppenhiuser, Riiume,
in denen geraucht wird oder sich elekironische Geriite befinden.

* In der Mitte des Raums. Abstiinde beachten (s. Technische Daten
und empfohlene Abstiinde).

e Mindestschutz:
Im Flur in der Niihe von Schlafbereichen und Kinderzimmern.
Bei mehrgeschossigen Wohnungen in jeder Etage einen
Rauchmelder installieren. Bei langen oder verwinkelten Fluren
gegebenentfalls weitere Melder einbauen.

o Erhdhter Schutz:
Lusiitzlich zum Mindestschutz in jedem Raum einen
Rauchmelder installieren.

VERSION 03-04-2009

E] Ungeeignete Montageorte

* Riume mit stark verunreinigter Luft, hoher Luftfeuchtigkeit
oder Abgasen, z.B. Kiichen, Biider, Garagen, Werkrciume. Staub-
und Wasserdampfpartikel kéinnen sofort oder langfristig einen
Fehlalarm qusldsen.

* Bereiche in der Niihe von Fenstem, Tiiren, Durchgiingen,
Liftungsdffnungen, Klimaanlagen, Abzugshauben.

* Eine Wandmontage ist nicht erlaubt.

MONTAGESCHRITTE

1. Sicherstellen, dass sich an der gewiihlten Stelle keine Strom-,
Wasser- oder Gasleitungen befinden.

2. Deckenhalter (B) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn vom
Rauchmelder lgsen.

3. Halter an der vorgesehenen Stelle an die Decke halten, Bohrlgcher
markieren.

4. Licher bohren und Diibel einsetzen.

5. Halter festschrauben.

6. Die beiliegende Batterie aus dem Batteriefach nehmen,
Verpackungsfolie entfernen.

7. Batterie mit dem Batterieclip (G) polrichtig verbinden.

8. Batterie in das Batteriefach (E) einsetzen.

9. Rauchmelder auf den Halter setzen und im Uhrzeigersinn drehen,
bis er einrastet. Der Rauchmelder kann auch um 180° gedreht
aufgesetzt werden.

Hinweis: Rouchmelder kann nur mit eingelegter Batterie am
Halter befestigt werden (Haltersperre [F]).

FUNKTIONSKONTROLLE UND AUTOMATISCHE
BATTERIEUBERWACHUNG

o EASY-TEST-Prijftaste (A) driicken, bis der Signalton ertdnt.
Der Rauchmelder ist betriehshereit.

Hinweis: Mit der Priftaste wird ausschlielich die Funktion von
Signalton und Kontrollleuchte getestet.

Fall 1)

Signalton: Keiner

Kontrollleuchte: blinkt alle 45-60 Sekunden
Bedeutung: Batterie okay, Rauchmelder betriebshereit

Fall 2)

Signalton: kurzer Ton alle 45-60 Sekunden

Kontrollleuchte: blinkt alle 45-60 Sekunden

Bedeutung: Batterie fast leer! Innerhalb von 4 Wochen austauschen,
anschlieBend Funktionskontrolle durchfihren

Fall 3)

Signalton: langer Ton in kurzen Abstéinden

Kontrollleuchte: blinkt schnell

Bedeutung: Alarm! Rauchquelle lokalisieren, Brand bekampfen
oder Haus evakuieren.

REGELMABIGE WARTUNG UND PFLEGE

1 x wichentlich > Funktionskontrolle durchfiihren

1 x jihrlich oder bei Bedarf > von Staub reinigen (siehe unten)
Spiitestens nach 10 Jahren > Rauchmelder austauschen

Staubablagerungen oder Spinnengewebe beeintrichtigen die

Funktion und fishren auch zu Fehlalarmen.

* Staubablagerungen an Liftungsschlitzen mit Pinsel ldsen und
gegebenenfalls mit Staubsauger absaugen.

* Gehiuse mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen. Keine
Scheuermittel oder Chemikalien verwenden.

Entsorgung

Umweltschiiden! Batterien nicht in den Hausmill werfen.

In Batterie-Sammelbehiiltern entsorgen.

* Die Verpackung sortenrein entsorgen.

o Alte Rauchmelder gemif} den gesetzlichen
Bestimmungen entsorgen.

Nur fiir Modell FRM 420:
Alarmweiterleitung per Funk ODER KABEL (mit Erweiterungen)

a) Mit Funkmodul FRM 320 an alle weiteren Melder mit Funkmodul:
Lost ein Melder Alarm aus, ldsen alle per Funk verbundenen
Melder den Signalton aus.

b) Mit Funkmodul FRM 320 an das Funk-Rauchmeldesystem
FRM 301
Im Alarmfall eines Rauchmelders wird ein Funksignal zur Station
gesendet, welches dort ebenfalls ein Alarmsignal auslést.
Lusiitzlich wird durch eine Signalanzeige der akfivierte
Rauchmelder angezeigt.

¢) Per Kabel:

Mit dem Verbindungskabel RMZ-01 ist eine Tandemschaltung
von max. 8 Rauchmeldern méglich. Lst ein Rauchmelder Alarm
aus, melden auch die angeschlossenen Rauchmelder Alarm.

Die VdS-Zulassung fir diesen Rauchmelder gilt nur fir den Betrieh
ohne Zubehdr. Durch die Zusammenschaltung mit einem Funkmodul
FRM 320 erlischt die VdS-Zulassung. Dies beeintriichtigt jedoch
nicht die Funkfion des Rauchmelders.

Keine eigenen Reparaturversuche durchfishren!

5 JAHRE BESCHRANKTE GARANTIE

Es wird fir die Dauer von 5 Jahren ab Kautdatum gewihrleistet,
dass dies Produkt frei von Defekten in den Materialien und in der
Ausfishrung ist. Dies trifft nur zu, wenn das Gerit in Gblicher Weise
benutzt wird und regelmiifig instandgehalten wird. Die Verpflich-
tungen dieser Garantie werden auf die Reparatur oder den
Wiedereinbau irgendeines Teils des Geriites begrenzt und gelten
nur unter der Bedingung, dass keine unbefugten Vertinderungen
oder versuchte Reparaturen vorgenommen wurden. lhre gesetzlichen
Rechte als Kunde werden in keiner Weise durch diese

Garantie beeintriichtigt.

Haftungsheschriinkung:

Der Hersteller ist nicht fir den Verlust oder die Beschidigung
irgendwelcher Art einschlieflich der beilufigen oder Folgeschiiden
hafthar, die direkt oder indirekt aus der Storung dieses
Produktes resultieren.

ABBILDUNGEN

A Priiftaste

Deckenhalter

Befestigungslicher
Anschlussbuchse fiir Erweiterungen
(nur fiir das Modell FRM 420)
Batteriefach

Haltersperre

Batterieclip

Kontrollleuchte
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Besuchen Sie uns im Internet; www.m-e.de

DE
Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der m-e GmbH modern-electronics,
An den Kolonaten 37, 26160 Bad Zwischenahn

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Anderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

EN14604

< € “Hiermit erkliirt die me GmbH modern-electronics, dass sich dieses Gert in Ubereinstimmung mit <
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0786 1995/5/EG befindet.” KONFORMITATSERKLARUNG kann unter folgender Adresse gefunden werden:
o7so-c:;-2o401 http:/ /www.m-e.de/download /ce /rm4xxce.pdf
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A Priftoste

B Deckenhalter

C Befestigungslacher

D Anschlusshuchse fir Erweiterungen
(nur fiir das Modell FRM 420)

E Batteriefach

F Haltersperre

G Batterieclip

H Kontrollleuchte

[©

57,5 mm

Gt L2 RS {4 wr MK D.00 R
oz | MUGHEDRLR =
Vs kom0 | AT

Jeder Verbraucher st gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, bei einer Sammelstelle
oder im Handel abzugeben, damit sie umweltgerecht entsorgt werden kénnen.

Batterien und Akkus bitte nur entladen abgeben.

Batterien und Akkus diirfen nicht in den Hausmill!

Thank you for purchasing this T2 smoke detector with EASY
TEST button. The single models differ as follows:

RM 400: Incl. standard 9 Volt battery.
RM 410: Incl. Lithium 9 Volt battery for 10 years operating time

RM 420: Incl. standard 9 Volt battery and the facility of alarm
forwarding by using the radio module FRM 320 or the
connecting cable RMZ 01.

Apart from that they are identical.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE

This smoke detector is intended for indoor home use only. It can
be used as a stand alone device. The smoke detector may only be
added to with accessories approved by the manufacturer. You may
not take apart, repair or change the smoke detector in any way.

* Read these operating instructions. Follow all instructions and
safety instructions. Keep these operating instructions for future
reference.

SCOPE OF DELIVERY AND AVAILABLE ACCESSORIES
Scope of delivery: Smoke detector with ceiling mounting bracket,
fixing hardware, 9 V PP3 battery, instructions

Available accessories:
Wireless module FRM 320 plus gas, heat, and water detectors

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND

RECOMMENDED DISTANCES

Dimensions @ 105 mm, H 35 mm

Weight 123 g (incl. battery)

Power supply 9V alkaline PP3 battery; Do not use
rechargeable batteries!

Battery life approx. 1 year

Operating temperature 0°C to +50°C
Alarm loudness >85dB(A)/3 m

Monitored area 60 m? maximum
Ceiling height 5 m maximum
Distance

- to other defectors 8 m maximum

- tolightsor fans 1.0 m minimum

- to walls 0.5 m minimum

- to inner roof ridge 0.3 m minimum
Responsiveness according to EN 14604:2005

The device is VdS & BS (British Standard) approved according to
ENT4604:2005; it complies with the applicable CE directives.

FUNCTION

This photoelectric smoke detector signals the presence of smoke
by a loud alarm sound. When the smoke has cleared from the
detector the alarm will turn off automatically. It cannot be turned
off manually.

Automatic battery checking: When battery power is low a warning
tone will sound.

ACTION WHEN AN ALARM IS SOUNDED
Smoke kills quicker than fire. In an emergency you only have a
few minutes to escape!

o Immediately check: Which detector has set off the alarm? Can
you extinguish the fire (a)? Is the fire already too big (b)? Or
was it a false alorm (c)?

a) Try to extinguish small fires yourself. Check developing fires
with a special fire blanket or a blanket (never use cotton or
polyamide or other inflammable materials!). Do not use
water when electric appliances or liquids are buming. Use
only suitable fire extinguishers.

b) If you cannot extinguish the fire:

* Stay calm, leave the house with all household
members immediately.

* Do not waste time for dressing or looking for valuables.

* (lose doors and windows to keep the fire from spreading.

* When there is heavy smoke get down and move at floor |
evel. Cover your mouth with a wet cloth.

* Before opening a door feel ifs surface to check the temperature.
Do not open if hot. I cool, open slightly. If smoke or heat
comes through the opening, close the door immediately.
Find a different escape route.

* Call the fire brigade as soon as you have escaped to safety.
Give name, address and location of fire.

¢) If it s false alarm, clean smoke detector (see Periodic Care
and Maintenance). In case of frequent false alarms check
installation (see Installation).

SAFETY INSTRUCTIONS

* Do not paint, decorate with foil or stickers, or cover the
smoke detector as this will impair its functioning.

* Observe the maintenance schedules (see Periodic Care and
Maintenance), otherwise the functioning may be impaired.

* Avoid strong electromagnetic fields (mohile phones, wireless
equipment, microwaves) as this will impair the functioning.

* Danger of damage to hearing! The alarm sound is very loud.
Do not test smoke detector near your ears.

* Danger of poisoning! Batteries are extremely dangerous if
swallowed. Keep batteries and smoke detector out of the reach
of small children. If a battery has been swallowed see
a doctor immediately.

* Danger of explosion! Do not recharge, shorten or take batteries
apart or throw into fire.

* Do not let children play with the smoke detector or its
packaging material.

* Make all household members familiar with the smoke detector's
functioning and its signals.

INSTALLATION

Recommended points of installation:

* Bedrooms, corridors in the bedroom area, stairs, any rooms
that are smoked in or contain electronic appliances.

* In the centre of the room. Observe distances (see Technical
Specifications and Recommended Distances).

* Minimum protection:
In a corridor near bedrooms and children's rooms. In multistorey
flats install a smoke detector on each floor. If necessary, install
additional detector(s) in long corridors or corridors full of corners.

* Advanced protection:
In addition to the minimum protection install a smoke detector
in each room.

@ Unsuitable points of installation

* Rooms with heavily polluted air, high humidity or exhaust
fumes, e. g. kitchens, bathrooms, garages, workshops. Dust
and water vapour particles may cause a false alarm, immediately
or long-term.

* Areas near windows, doors and doorways, ventilation openings,
air conditioning units, cooker hoods.

* Installation on walls is not permissible.

INSTALLATION STEPS

1. Make sure there are no power, water or gas lines at the point
of installation.

2. Remove the ceiling mounting bracket (B) from the smoke
detector by turning it anticlockwise.

3. Hold bracket at the infended point against the ceiling and mark
the hole positions.

4. Drill holes and insert plugs.

5. Fasten bracket

6. Take the battery supplied out of the battery compartment,
remove profective foil.

7. Connect battery connector (G) to battery, ensuring
correct polarity.

8. Place battery in the battery compartment (E).

9. Put smoke detector on the bracket and turn clockwise until it
engages. The smoke detector can also be fitted by
turning it 180°.

Note: The smoke detector can only be attached to the mounting
bracket with a battery in the battery compartment (bracket safety
interlock [F]).

FUNCTION CHECK AND AUTOMATIC BATTERY CHECK

* Press test button (A) until the alarm is sounded. The smoke
detector is operational.

Note: With the test button only the functioning of alarm
sound and LED indicator is tested.

Example 1)

Alarm sound: none

LED indicator: flashes every 45-60 seconds
Meaning: Battery OK, smoke detector operational

Example 2)

Alarm sound: brief sound every 45-60 seconds

LED indicator: flashes every 45-60 seconds

Meaning: Battery nearly empty! Replace within the next 4 weeks;
afterwards perform a function check

Example 3)

Alarm sound: long sound at short intervals

LED indicator: flashing rapidly

Meaning: Alarm! Locate source of smoke, fight fire or evacuate
the building

PERIODIC CARE AND MAINTENANCE

Weekly > Perform a function check

Every 12 months or as necessary > Remove dust (see below)
After 10 years at the latest > Replace the smoke detector

Dust deposits or cobwebs impair the functioning and may cause

false alarms.

* Remove dust deposits at the ventilation slots with a brush, if
necessary vacuum off.

* Wipe housing with a soft, moist cloth. Do not use scouring
agents or chemicals.

DISPOSAL
Environmental damage! Do not dispose batteries in household
waste. Take to a used-battery collection point.
* Sort packaging material by type for disposal.
* Dispose of used smoke detectors in compliance with
local regulation.

Only Model FRM 420:
Wireless Alarm Forwarding (with accessories)

a) By wireless module FRM 320 to all other detectors equipped
with a wireless module: When one detector sounds its alarm,
all connected detectors will sound simultaneously.

b) By wireless module FRM320 to wireless smoke alarm system
FRM 301: When one detector sounds its alarm a radio signal
also triggers the alarm at the control panel. Additionally, the
control indicates which detector set off the alarm.

¢) By using connecting cable RMZ-01 a tandem connection of max.
8 smoke detectors is possible. When one smoke detector sounds
its alarm, all connected detectors will sound simultaneously.

The VdS approval for this smoke detector is only valid for operation
without accessories. By connecting a wireless module FRM 320
the VdS approval expires.

However, it does not impair the operation of the smoke detector.

Never carry out repairs yourself!

Warranty
5 years warranty from date of purchasing, on base of correct using.

The producer is not responsible for consequential damages which
are effected directly or indirectly from this item.

ILLUSTRATIONS

A Test button

B Ceiling mounting bracket
C Mounting holes

D Socket for accessories
(only Model FRM 420)
Battery compartment
Bracket safety interlock
Battery connector

LED indicator
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Nous vous remercions d'avoir acheté le détecteur de fumée (<=
avec touche EASY TEST. Chaque modgle se caractérise comme suit :

RM 400 : batterie standard 9 V incluse.

RM 410 : batterie 9 V lithium incluse pour une durée
de vie d'environ 10 ans.

RM 420 : hatterie standard 9 Vincluse + option de transfert
d'alarme par I'intermédiaire du MODULE RADIO
FRM 320 ou du cdible de raccordement RMZ 01.

Par ailleurs, ces modales sont techniquement identiques.

OBJECTIF D'UTILISATION

(e détecteur de fumée est prévu exclusivement pour usage en
propriété privée et o l'intérieur. Il est s'utilise comme appareil
individuel. Il ne peut &tre prolongé qu'avec des accessoires autorisés
par le fabricant. Il ne doit pas &tre démonté, réparé ou modifié de
par sa structure par ['utilisateur lui-méme.

Lisez attentivement cette notice. Suivez toutes les instructions et
indications de sécurité. Conservez ce mode d’emploi.
CONTENU DE LIVRAISON ET SUPPLEMENTS LIVRABLES
Contenu de livraison : Détecteur de fumée avec support
plafonnier, matériel de fixation, batterie bloc 9 V, mode d'emploi

Suppléments livrables : Module radio FRM 320 et détecteur
d'eau, gaz, chaleur

DONNEES TECHNIQUES ET DISTANCES RECOMMANDEES

Dimensions : @ 105 mm, H 35 mm

Poids : 123 g (batterie incluse)

Alimentation : batterie bloc 9 V;
n'utilisez pas de batterie
rechargeable !

Durée de vie de lo batterie ci-ointe ~ Modgles FRM 400 et
420 : environ 1 an

Modgle FRM 410 :
environ 10 ans
Température de fonctionnement 0°Ca+50°C
Puissance sonore du signal >85dB (A) /3m
Surface de détection max. 60 m?
Hauteur max. 5 m
Distance depuis autre détecteur max. 8 m
Distance depuis lumigres ou ventilateurs min. 1,0 m
Distance des murs min. 0,5 m
Distance de la pointe du toit min. 0,3 m
Sensibilité conformément & EN
14604:2005

Appareil certifié VdS et cerfifié BS (norme britannique) selon norme
EN 14604:2005 ; conforme CE directives européennes applicables.

FONCTION

(e détecteur de fumée photoélectronique annonce les apparitions
de fumée par un signal de volume élevé. Dés que I'appareil est
libéré de toute fumée, le signal s'éteint automatiquement. Il ne
peut pas étre éteint manuellement. Surveillance de batterie
automatique : si la batterie s'épuise, un signal retentit & temps.

EN CAS D'ALARME
La fumée tue plus rapidement que le feu. En cas d'urgence vous
n'avez que quelques minutes pour vous sauver !

o Vérifiez immédiatement : Quel détecteur s'est déclenché ?
Pouvez-vous éteindre le feu (a) ? L'incendie est-il déja trop
important (b) ? Ou était-ce une fausse alerte (c) ?

a) En cas d'incendie mineur, essayez d'éteindre le feu. Erouffez
les feux existants avec une couverture spéciale incendie ou autre
(n'utilisez jomais de couverture en coton, polyamide ou autre
matériau inflammable). Ne jetez pas d'eau en cas d'appareil
électrique ou de liquide enflammé. N'utilisez que des extincteurs
appropriés.

b) S'il est impossible d'éteindre le feu :

* Restez calme et quittez immédiatement les lieux avec tous
les résidents de votre foyer.

* Ne perdez pas votre temps d rechercher des vétements ou
des objets de valeur.

* Refermez les portes et fendtres pour empécher la propagation
du feu.

* Sila fumée est dense restez au ras du sol pour vous déplacer.
Tenez un chiffon humide devant la bouche.

o Avant d'ouvrir une porte, titez sa surface. Si elle vous parait
chaude, ne I'ouvrez pas. Si elle est fraiche, entrouvrez-a. En
cas de pénétration de fumée ou de chaleur, refermez-la
immédiatement. Recherchez un autre moyen d'évacuation.

* Appelez les pompiers (téléphone 112), dés que vous avez
atteint une position de sécurité. Citez votre nom, votre adresse
et le lieu de I'incendie.

¢) En cos de fausse alerte, nettoyez le détecteur (voir Entretien et
soins rEguliers). En cas de fausses alertes  répétition, vérifiez
le lie d'installation (voir Montage).

INSTRUCTIONS DE SECURITE

* Ne peignez, couvrez ni ne collez jamais rien sur le détecteur
de fumée, au risque d'entraver son fonctionnement.

o Tenez compte des intervalles d'entretien (voir ENTRETIEN ET
SOINS REGULIERS), pour éviter d'entraver le fonctionnement
de I'appareil.

e Fvitez une inferaction directe de champs électromagnétiques
forts (téléphones portables, installations radio, micro-ondes)
afin de ne pas entraver le fonctionnement de I'appareil.

* Avertissement contre les nuisances sonores ! Le volume du
signal est trés élevé. Ne testez jamais le détecteur de fumée
o proximité de ['oreille.

* Danger d'inflammation ! N'avalez en aucun cas les piles. Danger
de mort. Conservez les piles et détecteurs de fumée hors de
portée des enfants en bas dge. i un individu a avalé une pile,
appelez immédiatement les services de soins médicaux.

* Danger d'explosion !

Fvitez de recharger, court-circuiter, démonter ou jeter
les piles au feu.

o Ne laissez aucun enfant jouer avec le détecteur de fumée ni
les matériaux de conditionnement.

* Informez toutes les personnes de votre foyer du fonctionnement
et du signal du détecteur de fumée.

MONTAGE

Lieux de montage recommandés :

o Chambres & coucher, couloirs entre les chambres, escaliers,
pigces od se frouvent ou s'utilisent des appareils électroniques.

* Au milieu de la piéce. Tenez compte des distances de sécurité
(voir DonnEes techniques et distances recommandEes).

e Protection minimale :
Dans le couloir @ proximité des chambres a coucher ou chambres
d'enfants. Installez un détecteur de fumée par étage dans les
maisons de plusieurs étages. Installez éventuellement des
détecteurs de fumée supplémentaires dans les couloirs prolongés
ou angulaires.

* Protection supérieure :
En plus de la protection minimale, installez un détecteur de
fumée dans chaque pigce.
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Lieux d'installation inappropriés

e Pigces 0 'air fortement contaming, humidité atmosphérique
élevée ou gaz d'échappement, p. ex. cuisines, salles de bains,
garages, ateliers de travail. Les particules de vapeur d'eau et
de poussiare peuvent déclencher une fausse alerte, que ce soit
dans I'immédiat ou @ long terme.

* Jones & proximité des fendtres, portes, passages, orifices
d'aération, ventilateurs, hottes.

* Tout montage mural est proscit.

ETAPES DE MONTAGE

1. Vérifiez que le lieu choisi est dépourvu de toute conduite de
gaz, électricité ou eau courante.

2. Faites pivoter les supports plafonniers (B) du détecteur de fumée
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

3. Tenez les supports aux emplacements prévus du plafond, marquez
les emplacements des trous.

4. Percez les trous et installez les chevilles.

5. Vissez les supports.

6. Sortez la batterie ciointe du compartiment & piles, puis refirez
la feville de conditionnement.

7. Attachez les piles au clip des piles (G) en tenant compte la
polarité des cotés.

8. Introduisez la batterie dans le compartiment @ piles ().

9. Placez le détecteur de fumée sur les supports et faites-e pivoter
dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'a e qu'il s'engage.
Le détecteur de fumée peut aussi &tre placé sur un angle
de 180°.

Indication : Le détecteur de fumée ne peut &tre fixé au support
qu'une fois les piles introduites (attache de clip [F]).

CONTROLE DE FONCTIONNEMENT ET
SURVEILLANCE DE BATTERIE AUTOMATIQUE

* Appuyez sur la touche EASY TEST, jusqu'a ce que retentisse le
signal. Le détecteur de fumée est prét  démarrer.

Indication : La touche test ne sert qu'a tester que le fonctionnement
du signal sonore et de la lumigre de contrdle.

Cas 1)

Signal sonore : aucun

Lumiére de contrdle : clignote toutes les 45-60 secondes
Signification : batterie OK, détecteur de fumée prét o démarrer

Cas 2)

Signal sonore : brefs signaux toutes les 45-60 secondes
Lumiére de contrdle : clignote toutes les 45-60 secondes
Signification : batterie presque vide ! Changer la batterie sous 4
semaines, avant d'effectuer un contrdle de fonctionnement

Cas 3)

Signaux sonores : longs signaux @ de courts intervalles
Lumiére de contrdle : clignotement rapide

Signification : alerte ! Localisez la source de fumée, étouffez le
feu et évacuez les lieux.

ENTRETIEN ET SOINS REGULIERS

1 x par semaine > effectuez un contrdle de fonctionnement
1 x par an ou au besoin > époussetez (voir plus has)

Au plus tard 10 ans aprés > échangez le détecteur de fumée

Les dépdts de poussiére ou toiles d'araignées entravent le

fonctionnement de I'appareil et conduisent & de fausses alertes.

o Nettoyez les dépdts de poussiare sur les rainures d'aération @
la brosse ou passez éventuellement ['aspirateur.

* Nettoyez le boftier avec un tissu propre légérement humide.
N'utilisez aucun agent abrasif ni produit chimique.

EVACUATION DES DECHETS

Nuisances & I'environnement ! Ne jetez pas les piles avec vos

déchets ménagers. Jetez vos piles dans les poubelles @ piles.

* Jetez les emballages avec les déchets de méme type.

* Evacuez vos anciens détecteurs de fumée conformément aux
dispositions juridiques.

Uniquement pour le modele FRM 420 :
Transmission d'alarme par radio OU CABLE (avec extensions)

a) Avec le module radio FRM 320 & tous les autres détecteurs
avec module radio : Si un détecteur déclenche une alarme, tous
les détecteurs reliés par radio déclenchent également une alerte.

b) Avec le module de radio FRM 320 au systéme détection de
fumée de radio FRM 301 :

En cas d'alerte d'un détecteur de fumée, un signal radio est
envoyé au poste et déclenche un signal d'alarme. En outre,
'activation du détecteur de fumée est indiquée par un signal
d'annonce.

¢) Par ctble :

Avec le cable de raccordement RMZ-01, un enclenchement de
tandem de max. 8 détecteurs de fumée est possible. i un
détecteur de fumée déclenche une alarme, les détecteurs de
fumée rattachés le suivent.

L'approbation VdS pour ce détecteur de fumée n'est valable que
pour ['utilisation sans accessoires. En cas d'interconnexion avec un
module radio FRM 320, I'approbation VdS expire. Cela ne porte

pas atteinte au fonctionnement du détecteur de fumée cependant.

Ne pas tenter de réparer vous-méme les détériorations!

GARANTIE LIMITEE DE 5 ANS

Le détecteur de gaz anesthésiant est garanti deux ans & compter
de la date d'achat contre tous défauts de matériaux et de fabrication.
Cette garantie ne s'applique que si 'appareil est utilisé dans des
conditions normales et entretenu réguligrement. Les obligations
de cette garantie se limitent & la réparation ou au changement
des pidces du détecteur de gaz anesthésiant et uniquement @
condition qu'aucune modification ou essai de réparation non
qualifiés n'aient eu lieu. Cette garantie ne déroge en aucun point
d vos droits en qualité de client.

Limite de responsabilité : e fabricant ne peut étre tenu
responsable de la perte ou de I'endommagement de quelque fagon
que ce soit, y compris des dommages consécutifs ou paralldles,
directement ou indirectement provoqués par le dysfonctionnement
de ce produit en cas d'alarme.

lllustrations

A Touche test

Support plafonnier

Trous de fixation

Prise pour extensions

(uniquement pour le modsle FRM 420)
Compartiment & pile(s)

Attache de clip

(lip des piles

Lumigre de contrdle
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SIZE: 630 X 787,5 MM /folded munrnlz 105 x 157,5 mm

Hartelijk dank voor de aankoop van deze [rr<= rookmelder
met EASY TEST testknop. De verschillende modellen zijn als volgt
te onderscheiden:

RM 400: Indl. standaardbatterij 9 volt.

RM 410: Ind. lithiumbatteri 9 volt voor een werkingsduur
van ca. 10 jaar.

RM 420: Indl. standaardbatterij 9 volt en de mogelijkheid om
het alarm door te sturen via de RADIOMODULE
FRM 320 of de verbindingskabel RMZ 01.

Verder zijn ze technisch identiek.

CORRECT GEBRUIK

Deze rookmelder is vitsluitend bedoeld als huisrookmelder voor
privégebruik en in binnenruimtes. Hij kan als apart toestel worden
ingezet. Hij mag alleen vitgebreid worden met accessoires die door
de fabrikant zijn toegelaten. Hij mag niet vit elkaar gehaald, zelf
gerepareerd of in montage gewijzigd worden.

Lees de aanwijzing aandachtig door. Volg alle aanwijzingen en
veiligheidsmaatregelen op. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
LEVERING EN LEVERBARE ACCESSOIRES

Levering: Rookmelder met dekselhouder, bevestigingsmateriaal,
9 V blokbatterij, gebruiksaanwijzing

Leverbare accessoires: Radiomodule FRM 320 en gas-,
hitfe-, watermelder

TECHNISCHE GEGEVENS EN AANBEVOLEN AFSTANDEN

Afmetingen @105 mm, H 35 mm
Gewicht 123 g (indl. batterij)
Spanningstoevoer 9 V blokbatterij; geen
heroploadbare batterijen
gebruiken!
Levensduur van de meegeleverde batterij Model FRM 400 & 420:
ca. 1 jaar
Model FRM 410:
ca. 10 joar
Werktemperatuur 0°C tot +50°C
Geluidssterkte geluidssignaal > 85 dB(A)/3 m
Bewaakt opperviak max. 60 m?
Hoogte ruimte max. 5 m
Afstand tot andere melders max. 8 m
Afstand tot lampen en ventilatoren min. 1,0 m
Afstand tot muren min. 0,5 m
Afstand tot het hoogste punt van het dak min. 0,3 m
Rookgevoeligheid volgens EN 14604:2005

Het toestel is getest op VdS en BS (Britse norm) volgens
EN 14604:2005; CE-conform met de geldende Europese richtlijnen.

WERKING

Deze foto-elektronische rookmelder meldt rookvorming door middel
van een luid geluidssignaal. Wanneer het toestel weer rookvrij is,
wordt het geluidssignaal automatisch vitgeschakeld. Het kan niet
manueel worden uitgeschakeld. Automatische batterijcontrole: als
de batterijspanning vermindert, weerklinkt tijdig een geluidssignadl.

WAT TE DOEN IN EEN NOODSITUATIE
Rook doodt sneller dan vuur. In een emstige situatie heeft u slechts
enkele minuten de tijd om uzelf in veiligheid te brengen!

* Controleer onmiddellijk: Welke melder is afgegaan? Kunt u het
vuur blussen (a)? Is de brand al te groot (b)? OF was het loos
alarm (c)?

a) Probeer bij kleinere brandjes het vuur te blussen. Perk beginnende
branden in met een speciaal brandblusdeken of een deken
(nooit met katoen, polyamide of ander brandbaar materiaal).
Gebruik geen water wanneer elektrische toestellen of vloeistoffen
branden. Gebruik enkel geschikte brandblussers.

b) Is de brand niet te blussen:

« Blijf rustig en verlaat onmiddellijk het huis samen met
alle gezinsleden.

* Verspil geen tijd door uzelf aan te kleden of kostbare
voorwerpen mee fe nemen.

* Sluit deuren en ramen om branduitbreiding te voorkomen.

* Beweeg u bij dichte rookontwikkeling tegen de grond.

Hou een natte doek voor de mond.

* Betast eerst de opperviakte van een deur voordat u ze opent.
Open ze niet als ze heet is. Open de deur op een kier als ze
koud aanvoelt. Sluit onmiddellijk de deur opnieuw wanneer
rook of hitte binnendringen. Zoek een andere vluchiweg.

* Bel de brandweer (noodnummer 112) zodra v in veiligheid
bent. Vermeld naam, adres en plaats van de brand.

¢) Reinig de rookmelder bij loos alarm (zie REGELMATIG ONDERHOUD
EN ZORG). Controleer de installatieplaats indien er vaker loos
alarm optreedt (zie Montage).

VEILIGHEIDSTIPS

* De rookmelder niet overschilderen, bekleden of afdekken, anders
wordt de werking nadelig beinvloed.

* Hou rekening met de onderhoudsintervallen
(zie REGELMATIG ONDERHOUD EN ZORG) anders wordt de
werking nadelig beinvloed.

* Vermijd directe inwerking van sterke elektromagnetische velden
(gsm's, radiotoestellen, microgolven) anders wordt de werking
nadelig beinvloed.

e Opgelet voor gehoorbeschadiging! Het geluidssignaal is zeer
|uid. Test de rookmelder niet dicht bij je oor.

* Gevaar voor vergiftiging! Batterijen inslikken is levensgevaarlijk.
Bewaar batterijen en rookmelders op een veilige plek buiten
bereik van kleine kinderen. Zoek onmiddellijk medische hulp
wanneer een batterij is ingeslikt.

* Ontploffingsgevaar!

Batterijen niet opladen, kortsluiten, demonteren of in het vuur
gooien.

* Laat kinderen niet met de rookmelder of de verpakking spelen.

* Maak alle personen in het gezin vertrouwd met de werkwijze
en de signalen van de rookmelder.

MONTAGE

Aanbevolen montageplaatsen:

* Slaapruimtes, overlopen in slaapvertrekken, trappenhallen,
ruimtes waar wordt gerookt of waar elektronische
toestellen staan.

* |n het midden van de ruimte. Hou rekening met de afstanden
(zie Technische gegevens en aanbevolen afstanden).

* Minimale bescherming:
Op de overloop in de buurt van slaapvertrekken en kinderkamers.
Installeer in woningen met meer verdiepingen op elke verdieping
een rookmelder. Installeer in lange of bochtige overlopen
eventueel meerdere melders.

* Verhoogde bescherming:
Installeer bovenop de minimale bescherming een rookmelder
in elke kamer.
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Ongeschikte montageplaatsen

* Ruimtes met erg vervuilde lucht, hoge luchtvochtigheid of
rookgassen, bijvoorbeeld keukens, badkamers, garages, ateliers.
Stof- en waterdampdeelties kunnen onmiddellijk of op langere
termijn loos alarm veroorzaken.

* Vertrekken in de buurt van ramen, deuren, doorgangen,
ventilatieopeningen, airconditioningsinstallaties, afzuiginstallaties.

* Montage fegen de muur mag niet.

Stappen in de montage

1. Controleer of er zich geen elektrische, water- of gasleidingen
op de gekozen plaats bevinden.

2. Maak de dekselhouder (B) los van de rookmelder door
tegenwijzerzin in te draaien.

3. Hou de houder op de daarvoor voorziene plaats aan het deksel
en markeer de boorgaten.

4. Boor de gaten en plaats de pluggen erin.

5. Schroef de houder vast.

6. Neem de bijhorende batterij uit het batterijvak en verwijder de
verpakkingsfolie.

7. Verbind de batterij met de batterijklem (G) aan de juiste polen.

. Plaats de hatterij in het batterijvak (E).

9. Plaats de rookmelder op de houder en draai in wijzerzin totdat
hij vastklikt. De rookmelder kan ook 180° gedraaid
worden opgesteld.
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TIP: De rookmelder kan enkel worden bevestigd als de batterij in
de houder geinstalleerd is (houderklem [F]).

FUNCTIONELE CONTROLE EN
AUTOMATISCHE BATTERIJCONTROLE

* Druk op de EASY-TEST-controletoets A totdat het geluidssignaal
weerklinkt. De rookmelder is operationeel.

TIP: Enkel de werking van het geluidssignaal en de controlelampies
worden door de controletoets getest.

Mogelijkheid 1)

Geluidssignaal: geen

Controlelampie: knippert elke 45 tot 60 seconden
Betekenis: Batterij ok, rookmelder operationeel

Mogelijkheid 2)

Geluidssignaal: korte toon elke 45 tot 60 seconden
Controlelampie: knippert elke 45 tot 60 seconden

Betekenis: Batterij bijna leeg! Vervang binnen de 4 weken, voer
onmiddellijk een functionele controle uit

Mogelijkheid 3)

Geluidssignaal: lange toon met korte pauzes

Controlelampie: knippert snel

Betekenis: Alarm! Lokaliseer de rookbron, bestrijd de brand of
evacueer het huis.

Regelmatig onderhoud en zorg

1 x per week > functionele controle uitvoeren

1 x per jaar of indien nodig > afstoffen (zie beneden)
Ten loatste na 10 joar > rookmelder vervangen

Stofophopingen of spinnenwebben beinvloeden de werking en

leiden tot loos alarm.

* Verwijder stofophopingen aan ventilatiegleuven met een penseel
en zuig eventueel weg met een stofzuiger.

* Reinig de behuizing met een vochtige, zachte doek. Gebruik
geen schuurmiddelen of chemicalién.

AFVOER

Schadelijk voor het milieu! Gooi de batterijen niet bij het huisafval.
Afvoeren via verzamelbakken voor hatterijen.

* Voer de verpakking gescheiden af.

* Voer oude rookmelders volgens de wettelijke bepalingen of.

Enkel voor het model FRM 420:
Radiogeleid alarmtransmissiemiddel OF VIA KABEL (met accessoires)

a) Met radiomodule FRM 320 aan alle exira melders met
radiomodule: Als een melder alarm geeft, dan geven alle melders
die via de radio verbonden zijn het geluidssignaal weer.

b) Met radiomodule FRM 320 aan het radiogeleide
rookmeldersysteem FRM 301:

In de noodsituatie van een rookmelder wordt een radiosignaal
naar het station gestuurd en weerklinkt er een alarmsignaal.
Bovendien wordt de geactiveerde rookmelder door een signaal
aangeduid.

¢) Via kabel:

Met de verbindingskabel RMZ-01 is een tandemschakeling van
maximaal 8 rookmelders mogelijk. Indien één rookmelder alarm
geeft, geven ook de aangesloten rookmelders alarm.

Het VdS-certificaat voor deze rookmelder geldt enkel voor gebruik
zonder accessoires. Door de verbinding met een radiomodule FRM
320 wordt het VdS-certificaat opgeheven. Dit schaadt de werking
van de rookmelder echter niet.

U mag zelf niet trachten de reparatie vit te voeren!

5 JAAR BEPERKTE GARANTIE

Voor de duur van twee joar na de datum van aankoop wordt
gegarandeerd, dat de bedwelmend-gas-melder vrij is van defecten
in materiaal en ontwerp. Dit is slechts van toepassing, wanneer
het apparaat normaal gebruikt wordt en regelmatig onderhouden
wordt. De verplichtingen die onder deze garantie vallen, zijn beperkt
tot de reparatie of het vervangen van enig onderdeel van de
bedwelmend-gos-melder en gelden slechts onder de voorwaarde,
dat er geen onbevoegde wijzigingen of reparatiepogingen uitgevoerd
ziin. Deze garantie beperkt op geen enkele wijze uw wettelijk
rechten als consument.

Aansprakelijkheidsheperking: De fabrikant kan niet
aansprakelik worden gesteld voor verlies of beschadiging van een
of andere aard, inclusief de bijkomende schade of gevolgschade,
die direct of indirect het gevolg is van een storing van dit product
in geval van een alarm.

Afbeeldingen

A controletoets

dekselhouder

bevestigingsgaten

aansluiting voor accessoires
(enkel voor het model FRM 420)
batterijvak

houderklem

batterijklem

controlelampje
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Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van m-e GmbH modern-glectronics,
An den Kolonaten 37, 26160 Bad Zwischenahn/Duitsland

Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan.
Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.



